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Verzending

Internet verzending
Wij bieden u een standaard formulier voor het verzenden van uw PDF.
http://prepresse.rossel.be/Upload.php
Voor elk item zonder AdTicket vult een identificatienummer moet aan u worden verstrekt:
Nationale commercials en magazines  Isabelle Haudez: 02/225 5242, Nancy Mettens: 02/225 5452
Regionale reclame en Références Isabelle Piron : 02/225 5424, Steve Deleeuw : 02/225 5245
Na 17 uur Prémédia : 02/225 5481

AdTicket identificatie

Absoluut noodzakelijk voor het uitkomen, een fiche van identiteit van 
soort «AdTicket» moet met uw bestand samengevoegd worden.
«AdTicket» kan door eenvoudige installatie van een plug-in in Adobe 
Acrobat aangevuld worden. Hij zal de media betrokken en van de 
technische en administratieve informatie moeten aangeven in verband 
met zijn uitkomen.
-  Alle inlichtingen betreffende zijn installatie en zijn gebruik zijn on-line 

beschikbaar op onze site: 
http://prepresse.rossel.be

- Wij staan vanzelfsprekend tot uw dienst.

PDF volgens de normen Medibel +

Kies de Medibel norm volgens de media dat zal worden gebruikt (kwaliteit “Newspaper - krant” of “Magazine”).
Voor meer info bettrefende de Medibel normen :
-  Raadpleegt onze website http://prepresse.rossel.be

U zult vinden de laatste technische beschrijving van de Medibel normen, en ook nodige job-options and pitstop profielen.
- Raadpleegt de officiële website “Medibel +” http://www.medibelplus.be
- Ook wij staan vanzelfsprekend tot uw dienst : + 32 2 225 5481 

ICC - standards Medibel : ISOCoated (_IC) et ISOnewspaper26v4 (_INP)

We recommend the use of profile IsoCoatedv2
If you use the ICC profile «IsoCoatedv2», the name of the file must be :  ddmmyy_TIT_custom_IWC.pdf
ddmmyy = day/month/year of parution
TIT = title of publication
custom = subject

IsoNewspaper26v4 | alternately, you could use the icc profile «IsoNewspaper26v4», it is then necessary to add «INP» in the 
name of the file (in order to guarantee a printed quality). Example :  ddmmyy_TIT_custom_INP.pdf.

Check the official “Medibel+” site http://www.medibelplus.be               For any complementary help : + 32 2 225 5481  
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Volle pagina
1/2 pagina (H)
1/2 pagina (V)
Banner (H)
Panoramisch
1/4 pagina *

220 x 300 mm
220 x 150 mm 
108 x 300 mm
220 x   60 mm
440 x 300 mm

94 x 135mm
 

Volle pagina
3/4 pagina
1/2 pagina (H)
1/2 pagina (V)
1/3 pagina (V)
1/4 pagina *
Banner (V)*
Banner 1/3 (H)
Banner 1/4 (H) 
Panoramisch
1/2 Panoramisch

210 x 297 mm
 162 x 297 mm
210 x 145 mm 
110 x 297 mm
70 x 297 mm
98 x 135 mm

48 x 280 mm
210 x   95 mm
210 x   70 mm
420 x 297 mm
420 x 145 mm

Volle pagina
1/2 pagina (H)
1/2 pagina (V)
1/3 pagina (H)
1/3 pagina (V)
Panoramisch
1/2 Panoramisch
Bonne Assiette

210 x 277 mm
 210 x 140 mm
105 x 277 mm
 210 x  90 mm

77 x 246 mm 
420 x 277 mm
420 x 140 mm

60  x 82 mm

Volle pagina 210 x 297 mm

Volle pagina 205 x 272 mm

Medibel Kranten

Kolombreedtes 

Hoogte
elk formaat tot volle pagina (440mm)

Medibel Magazine     (B x H) + 5 mm bleed, behalve *

1 kol. : 45 mm
2 kol. : 94 mm
3 kol. : 142 mm
4 kol. : 191 mm
5 kol. : 239 mm
6 kol. : 288 mm

Kolomwit = 3,5mm
Wit middenplooi voor 
panoramisch : 32 mm >> 
(12 kol. = 608 mm)

1 kol. : 38 mm
2 kol. : 79 mm
3 kol. : 121 mm
4 kol. : 162 mm
5 kol. : 204 mm
6 kol. : 245 mm
7 kol. :  288 mm
Kolomwit = 3,5mm
Wit middenplooi voor 
panoramisch : 32 mm >> 
(14 kol. = 608 mm)

Commerciële reclame Rubriekadvertensies
(Sud Presse, zoals «Commerciële reclame) Kolombreedtes 

Hoogte
elk formaat tot volle pagina (282 mm)

1 kol. : 48 mm
2 kol. : 100 mm
3 kol. : 152 mm
4 kol. : 204 mm

Kolomwit = 4,2mm
Wit middenplooi voor 
panoramisch : 30 mm >> 
(8 kol. = 438 mm)

1 kol. : 38 mm
2 kol. : 79 mm
3 kol. : 121 mm
4 kol. : 162 mm
5 kol. : 204 mm

Kolomwit = 3,5mm
Wit middenplooi voor 
panoramisch : 30 mm >> 
(10 kol. = 438 mm)

Commerciële reclame Rubriekadvertensiesberliner formaat half-berliner formaat

Voor de omzetting van uw beelden in CMYK kwaliteit «krant», adviseren wij u het gebruik van het profiel ICC IsoCoated (_IC)

Mag


